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1. Popis problému

1.1 Situace

Barokni ddim s renesanénimi prvky v suterénu je umistén na konci namésti. Radova
stavba, terén od namésti ustupujici doll, na namésti navyseny terén. Pfizemi je
podsklepeno,sklepy vihke, Spatné vétrané.

1.2 Zadani

Zadani je stanoveno zamérem zbudovat v objektu knihovnu s €itarnou a zazemim.

1.3 Podklady

e Zaméfeni stavby 1:100 Pamatkovy atelier, Karlova 40, 301 00 Plzen
e Vlastni prizkum 17.03.2008

2. Prizkum
2.1 Prizemi

V pfizemi sejmuty podlahy na zasyp, omitky opadané a na vnitfnim obvodu stén
realizovano podpurné opatfeni nevalné funkce. Pfizemi je podsklepeno, pfesto se
odvétrani zdiva nelogicky realizuje kanaly v pfizemi. Plocha pro odpar v kanalech
natolik mala (svétla vySka 0,2 m) a tloustka zdiva velka, ze vysledek nemuze byt
uspokojivy. Systém vybaven nadechy z interiéru, nadechoval by tedy vihky teply
vzduch, ktery by se v kanalech ochladil a pravdépodobné kondenzovala vihkost.

Orientacni vlhkostni prizkum obvodového zdiva ukazal hlavni problematicka mista
v nikach, kde cihelné zazdivky jsou prosyceny vihkosti. Ostatni obvodové zdivo
vétSinou kamenné (1,0-1,1 m), s pfiméfenou vlhkosti odpovidajici stafi, z néj
vyplyvajici urovné zasoleni zdiva a typu zdiciho materialu (kdmen s ulomky cihel).
Nejproblematictéjsi je pilif vnitfniho zdiva pod centralné umisténym schodistém.
Jedna se o sténu, spolecnou pro schodisté, sklad 113 a pujéovnu 106. Tato sténa je
promacena do vysSe cca 2,2 m do stupné nasyceni 0,8-1,0 (16-20% hm.).

2.2 Sklepy

Sklepy klenuté, kamenné zdivo, s hlinénymi a dlazdénymi podlahami jsou dnes
nedostateéné vétrany (plechem zakryté otvory do nameésti). Vysoka vihkost zdiva se
vzlinanim prenasi do pfizemi a je pravdépodobnou pfi€inou zavlh&eni (a vyneseného
zasoleni) i u pilife zdiva pod schodistém.
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3. Navrh sanace

3.1 Odvétrani sklepu

Dle stanovenych pfi¢in doporu€ujeme provést :
A) Obnoveni systému odvétrani sklepu okénky (namésti — zahrada)
B) Doplnéni povrchu zdiva omitkovym podhozem (vapennym, s hydraulickou
pFimési)
C) Pfipadné sjednocujici vapenny natér omitek
Vzhledem k tloust’ce zdiva pfes 1 m bude vysychani zdiva ze sou¢asného nasyceni
na rovnovaznou vlhkost probihat pomalu, fadové kolem deseti let.

Doporuceny postup, materialy, skladba :
3.1.1 Zpevnéni lice omitek zdiva
3.1.2 Doplnéni sanacnich omitek
3.1.3 Provedeni vapenného natéru

Kk jednotlivym bodiim :

ad 3.1.1 Zpevnéni torz omitek :
Zpeviiujici nastfik Silicatfestiger fedény vodou 1:1, spotfeba 0,5 kg/m?

ad 3.1.2 Omitkovy podhoz - prohozeni, se skladbou :
Vapenna omitka s pfisadou metakaolinu,cca 20% na hmotnost pojiva

3.2 Prizemi interiér

Dle prlzkumu navrhujeme:

a) zcela odstranit funkéné nevyhovuijici systém vzdusnych kanalt v prizemi

b) izolovat povrch cihelného zdiva v nikach proti pronikani vihkosti a soli do
omitek interiéru

c) provést navrhovanou skladbu podlah interiéru v€etné vodorovné hydroizolace,
tepelné izolace a dfevénych podlah

d) zajistit odvétrani mistnosti interiéru v nejvysSim bodé mistnosti

e) provést lehCeny sanaéni omitkovy systém k povrchové upraveé stén
(obvodovych i vnitfnich) do vyse 0,8 m nad podlahu.

Doporuceny postup, materialy, skladba :
3.2.1 Ocisténi lice zdiva
3.2.2 lzolace cihelného povrchu nik a pilife pod schody cementovou izolacni
stérkou
3.2.3 Provedeni sanacnich omitek pres stérky a do vySe 2 m
3.2.4 Provedeni sjednocujiciho vapenného natéru
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K jednotlivym bodiim :

ad 3.2.2 Prvni vrstva mineralni stérkové izolace (rozsah viz pfiloha):
e Penetraéni nastfik KIESOL fedény vodou 1:1, spotfeba 0,3 kg/m? (0,15 + 0,15 kg)
¢ |zolaéni stérka Sulfatexschlame - 1. vrstva, spotfeba 2 kg/mz. Aplikace natérem.

Stérka se provede dle postupu :

e lIzolaéni stérka Sulfatexschldme - 2. vrstva, spotieba 2 kg/m?. Aplikace natérem.
Do Cerstvého nastfiku se provede sanacni omitkovy podhoz (Spric) maltou Remmers
Vorspritzmértel. Spotfeba : 6 kg/m?

e ad 3.2.3 sanacni omitky se provedou ve tfech krocich, se skladbou :

a) sanacéni omitkovy podhoz (Spric) maltou (u izolovanych ploch viz 3.2.2)

b) zavadnuti 2 dny

c) Vyrovnavaci podhoz provzdusnénou VC maltou

d) Jadrova sana¢ni omitka REMMERS SANIERPUTZ ALTWEISS o tloustce 15

mm. Spotfeba : 12 kg/ m?. Povrch hladit IZici, druhy den zdrsnit pro umoznéni

Stukovani.

e) Vyzrani sanacni omitky : do zatuhnuti a vyschnuti, nejméné vsak 7 dni

f) Pro hladky povrch : Sanaéni Stukova omitka REMMERS Feinputz o tloustce do 2
mm, spotfeba : cca 2,5 kg/m?

ad 3.2.4 vapenny natér: Historic Kalkfarbe, spotfeba 0,4 kg/ m?

3.3 Prizemi prujezd

Pod prajezdem neni sklep, ktery by odvétral vihkost ze zdiva dfive, nez se projevi na
zdivu a omitkach nad terénem. V ramci Uprav podlahy prijezdu doporucuji kolem
vnéjSi zdi prujezdu (k sousednimu objektu) provést vzduchovy kanal s nadechem

v odvodnovacim Zlabu na namésti a vydechem na zahradé do faleSného okapniho
Zlabu k kouté.

Prubéh viz pfiloha.

3.4 Prizemi izolace zvenci

Vzhledem k charakteru a stafi zdiva |Ize dlivodné pfedpokladat, Ze objekt je proti
prusakim vody z vySSi urovné namésti chranén svislymi jilovymi izolacemi zdiva.
Jelikoz v poslednich desetiletich se uroven terénu na namésti znacné zvysila (0,3 —
0,4 m), v zasypech z posledniho obdobi tato izolaéni vrstva jisté chybi. Je proto tfeba
ji doplnit, kde uvadi pfiloha.

Doporucena skladba :
o Odkop ¢ife 0,4 m na uroven pavodniho terénu, pfipadné na horni hranu
stavajici jilové izolace
0 Po vrstvach cca 0,2 m doplnit dusanou vrstvu tésniciho jilu po soucasny terén
minus 0,2 m
0 Poslednich 0,2 m doplnit Stérkopiskem a Stérkem, pfiCemz lic zdiva se ochrani
proti praniku vihkosti napf. folii, zapusténou dole do dusané jilové vrstvy
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3.5 Fasada prizemi

Fasadu objektu je vzhledem ke zjevnym historickym kvalitam tfeba obnovovat
vapennymi omitkovymi a natérovymi systémy. Vyjimku tvofi jen zcela prosolené
zdiva na zahradnim pruceli: zde je vhodné jako ochranna systém pouzit trojvrstvy
sanacni omitkovy systém ve skladbé :

Zasolena pozice dvorni fasady:

3.5.1 Odsparovani zdiva, odstranéni zbytku omitek

3.5.2 Provedeni bariéry proti pronikani soli v mistech zasoleni nitraty
3.5.3 Vyrovnani zdiva do lice siranovzdornou nasakavou maltou
3.5.4 Provedeni sanacniho omitkového systému trojvrstvého

k jednotlivym bodim :
ad 3.5.1 odsparovat do hloubky 15-20 mm

ad 3.5.2 Provedeni bariéry z kifemicitého gelu je jedinou moznosti, jak zabranit ataku
nitratd do stérky, resp. sana¢niho omitkového systému. Provede se v plochach, které
mohou dle prlizkumu byt zasoleny (ij. do vySe cca 1,5 m). Prostfedek Salzsperre,
aplikuje se nastfikem do nasyceni povrchu, spotifeba 0,4- 0,6 kg/m?.

ad 3.1.3 Vyrovnani zdiva : aby se vyloucila chemicka reakce siranu ze zdiva se
sloZzkou cementového pojiva, pfi které vznika etringit, je tfeba pouzit sirandm odolny
cement. Sucha maltova smés Grundputz uvedenému zatiZzeni odolava.
Skladba:
a) Sanaéni podhoz maltou Vorsprtitzmértel. Spotieba : 6 kg/m?
b) Vyrovnavaci omitka Grundputz, spotieba : 9 kg/m?/cm
e ad 3.1.4 sanacni omitky :
c) zavadnuti tyden
d) Sanacni omitka pro jimani soli FUNCOSIL SALZSPEICHERPUTZ v tloustce
vrstvy 10 mm. Spotfeba : 7 kg/m2
f) Jadrova sanacni omitka SANIERPUTZ Altweiss WTA o tloustce 20 mm.
Spotieba : 8,5 kg/ m?/cm
g) Vyzrani sanacni omitky : do zatuhnuti a vyschnuti, nejméné vsak 7 dni
h) Sanacni Stukova omitka REMMERS Feinputz o tloustce do 2 mm, spotieba :
cca 2,5 kg/m?
i) vapenny natér fasady: Historic Kalkfarbe, spotfeba 0,4 kg/ m?

U

V Déciné 2008.08.27 Pavel Stastny

Eemmers CZ s.ro.
olovratska 1445251 01 Ria
ICO: 25643011, DIE: czzsaar;}m
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