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A. TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje:

1.1 Rozsah projektu:

Piedmétem projektu je elektroinstalace rekonstruovaného objektu.

1.2 Vychozi podklady:

Vychozim podkladem je navrzené stavebné technické feSeni a konzultace s investorem.

1.3. Proudova soustava:

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

1.4.Prostredi:

Ve smyslu CSN 332000-3 je ve vnitfnich prostorach prostfedi zakladni, bezpetné AAS5, ABS.

1.5. Ochrany:

Proti zkratu a pfetiZeni jistici, pojistkami a jisticimi relé. Pred nebezpeénym dotykem pr.
chranici, nulovanim. Pfed bleskem je ochrana provedena hromosvodovou soustavou. Provede
se spole¢na uzemiiovaci soustava pro hromosvod a elektrické zatizeni. Na tento zemni¢ bude
napojena centralni pfipojnice PAS.

1.6. Instalovany prikon pro:

osvétleni 10kW
ptiprava pokrmi 3kW
vzduchotechnika 2kW
ohtev TUV 8kW
ostatni 15kW
CELKEM Pi 38kW
Ks 0,3-0,4

CELKEM Ps 12-15kW



Piredpoklad roc¢ni spotieby el. energie 27500kWh/rok

1.7. Osvétleni:

Osvétleni je navrzeno dle norem CSN a souvisejicich hygienickych predpist. Intenzity
osvétleni jsou voleny dle pfislusné normy a to:

-chodby, vstupni ¢ast, schodisté 100-120Ix
-sociélni zazemi, vstup, sklady 200-250Ix
-kancelare, mistnosti knihovny 350-500ix (5001x nad pracovnim mistem)

Orienta¢ni osvétleni pro piipad vypadku el. energie bude osazeno na chodbach a schodisti.

Dle CSN EN 12464-1.

Typy svitidel v projektu jsou pouze orientacni. Mohou byt doplnéna dle vybéru investora. Na
stropech se §tukovou vymalbou je mozno provést usporadani svitidel 1 do ¢tverce (vnéjsiho,
nebo vnitiniho)

1.8. Kompenzace jalového vykonu:

Charakter spotifebict nevyZaduje ptidavnou kompenzaci.

1.9. PoZzarné bezpe¢nostni opati‘eni:

1. Hlavni vypinac¢ objektu je osazen v rozvadeci RE vedle vstupnich dvefi do
objektu. Tento zajisti odpojeni objektu od dodavek el. energie.

2. 'V chodbéch a na schodisti bude osazeno orienta¢ni osvétleni. Toto bude napajeno
v piipadeé vypadku proudu z vlastnich akumulatori po dobu min. 15 minut.

1.10. Pouzité normy:

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych a s nimi souvisejicich norem:

1.11. Clenéni &asti Elektroinstalace:

Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni. Vnitini sdélovaci rozvody.
2. Technicky popis:

Dle vykresové dokumentace.

2.1. Vnitrni silnoproudé rozvody a osvétleni:

Piipojka nn je stavajici a je ukonena v novém rozvadééi RE (doporuduji osadit mé&feni
3x32A + HDO). Odsud budou napajeny podruzné rozvadéce RO1 a RO2 (bodou pouzity



rozvadéce s oceloplech. dvirky). V rozvadéfi RO1 budou osazeny svodiCe prepéti 1. a 2.tf. B,
C. Svodice tfidy D pak budou osazeny v zasuvkach dle P.D. (zasuvky oznaCené bleskem).
Vypinace v mistnostech budou osazeny do vysky 120cm, obdobné i zasuvky. Zasuvky pro
PC ajinou elektroniku budou vybaveny svodi¢i prepéti tf. D (1x na cca 10m rozvoda -
doporucuji odlisit barevné). VSechny rozvody vnitinich silnoproudych rozvodi se provedou
pod omitkou. Osvétleni bude feSeno prevazné zaveésnymi zafivkovymi svitidly v sestavach
(moznosti: ¢tverec, obdélnik, vicethelnik, kiiz).

Na chodbach a schodistich budou osazena nasténna prisazena svitidla (opalové sklo nebo
sadra).

Napajeni a ovladani VZT: VSechna zafizeni VZT (ventilatory a serva pro klapky v 1.np.)
budou napajena z rozvadéce RO1 v 1.np. Ventilatory budou ovladany bud’to hygrostatem (dle
zvolené vlhkosti), nebo ru¢né ovladacem na ovl. pultu (zde budou osazeny i1 regulace otacek).
Serva budou ovladdna kazdé samostatné€ a to ovladaci, které zajisti rezim zavieno/otevieno do
urcité polohy/otevieno uplné. Poloha otevieno bude signalizovana kontrolkou. Doporucujt
osadit serva vybavena konc. spina¢i v obou uvratich. V rozvadéci bude ponechan i prostor
pro styka¢ automatického ovladani servopohonti hygrostatem soucasné s ventilatory. Vechny
ovladaci prvky budou osazeny v ovladacim pultu v misté obsluhy. Do tohoto mista bude
zatazen vicezilovy kabel z rozvadéce CYKY 24x1 (1.5).

2.2. Vnitini sdélovaci rozvody:

TELEFONY:

Napojeni novych rozvodi objektu bude provedeno z piipojného bodu O2-Telefonica za
vstupem do objektu (telefonni linky budou ukonceny na samostatné svorkovnici v datovém
rozvadéci) . Odtud budou provedeny rozvody do vSech mist potieby.

Detailni feSeni prvku tel.rozvoda provede dodavajici firma.

DATOVE ROZVODY:

Z datového rozvadéce budou provedeny rozvody kabelem UTP Cat.5 do vSech mist potieby.
Pro napéjeni datového rozvadéce bude proveden samostatny vyvod z rozvadée RO2. Detailni
feseni prvkl dat.rozvodi provede dodavajici firma dle potieb investora a obsluhy.

ROZVODY EZS:

\7

V' objektu budou provedeny rozvody EZS. Bude osazeno 17 kusd pohybovych &idel, 11 kush
koutovych ¢idel a 1 kus detektoru uniku plynu. Ve vstupu bude osazena klavesnici (tablo).
Detailni feSeni prvkd EZS provede dodavajici firma stavajiciho zafizeni dle potieb investora a
obsluhy.

HROMOSVOD:

Stavajici. Bude provedena kontrola a pfipadna oprava. Na tuto soustavu budou pfipojeny
~ vSechny kovové konstrukce a hlavni potencialni pfipojnice PAS. Pfed kolaudaci bude

provedena revize.
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projekty
realizace
montaze

ozn. popis zdroj pocet | cenalks 18 cenalks po celkem bez DS |celkem véetné
ks slevach DPH DPH

Svitidla

A1 |BE-360/213 2x13W 6
A2 |BE-360/213 2x13W 8
A3 |BE-360/213 2x13W 10
C1 |zafivkové svitidlo FLY LT 2x58W+1x58W + piisluSenstv 20
C2 |zafivkové svitidlo FLY LT 2x36W+1x36W + pfisluSenstvi 16
C3 |zafivkové svitidio FLY LBIN 2x58W +track + pfisluSenstv 4
D1 |RING P102-16 2x60W E27 18
D3 |6401 EL 1X58 10
Dp1|6405 1/2X58 BIA 10
Dp2 16415 1X58 10
JE1 |OMNITRACK 153 AL 4M 6
JE1p OMNITRACK 251 3
|E1pJOMNITRACK 255 3
|E1p{OMNITRACK 254 3
|E2 [CAST 75W 22
IN  |Nouzovy modul 6-58W/1hod 11
X01 |FLY-SD 55
X02 |FLY-AL 17
X03 |[FLY-TP 30
X04 |[FLY-D14 21
X06 |[FLY-FT 19
X07 |FLY-GR 27
X08 |FLY-MS10 4
X09 |[FLY-D11 12
X10 [FLY-GM 15
X11|FLY-G 8
X12 |FLY-SI 10




MONTAZ

MNOZSTVI JEDNOTKA

krab.pfistrojova (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojeni
krab.odboé&.s vickem.svor.(1903;KR 68) kruh.v{.zap.
krab.odboéna s vickem;svor.(KR 97) kruh. v&.zapoj.
krab.odbo¢.s vickem;svor.(KR 125) &tverc. vé.zap.
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)

trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)
ukoné&.vod.v rozv.v&.zap.a konc.do 16mm2
ukon&.vod.v rozv.v¢.zap.a konc.do 6mm2
ukoné.vod.v rozv.v¢.zap.a konc.do 2.5mm2
mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg
svit.zafiv.zavésné v sestavé

svit.zar.stropni nebo nasténné

vestavba nouzového svitidla

modulovy osvétlovaci systém nosny strop.zavésny
svit.reflektorové posuvné

spin.ndst.prost.obyg. 1-pdlovy - fazeni 1
spin.nast.prost.vihké 1-polovy fazeni 1

sériovy piepinad - fazeni 5 nast.prost.oby¢.
stfidavy piepinac - fazeni 6 nast.prost.obyg.
kfizovy pifepinad - fazeni 7 nast.prost.obyé.
sériovy prep.stiid. - Fazeni 5/5A zapust.vE.zap.
dvoijity piep.stfid. - fazeni 5B zapust.v€.zap.
ovladaé tla€. 0/1 vypinaci 1-pélovy

zés.polozap./zapusténé 10/16A 250V 2P+Z priib.mont.
zas.polozap./zapusténé 10/16A 250V 2P+Z priib.mont.

zasuvka telefonni

zasuvka STA

mont.ovladaciho pultu MaR
CYKY-CYKYm 24x1.5 mm2 750V (PL)
VCEOQOY 75-5.6 (PU)

210,00 ks
30,00 ks
10,00 ks

5,00 ks

300,00 m

100,00 m
25,00 m
50,00 m
40,00 m

2500,00 m
2250,00 m

450,00 m

500,00 m

350,00 m

8,00 ks
10,00 ks
250,00 ks
2,00 ks
51,00 ks
48,00 ks
11,00 ks
12,00 m
11,00 ks
19,00 ks
1,00 ks
8,00 ks
17,00 ks
2,00 ks
1,00 ks
13,00 ks
4,00 ks
106,00 ks
9,00 ks
7,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
20,00 m
2500 m



MATERIAL

MNOZSTViI JEDNOTKA

krabice KU 68/1

krabice KR 68

krabice KR 97

krabice KR 125/1

trubka ohebna instal. PVC 2316 R=16mm
trubka ohebna instal. PVC 2323 R=23mm
CYKY 4Bx10mm2

CYKY 5Cx6mm2

CYKY 5Cx2.5mm2

CYKY 3Cx2.5mm2

CYKY 3Cx1.5mm2

CYKY 2Ax1.5mm2

CYKY 3Ax1.5mm2

CYKY 5Cx1.5mm2

svit.zafiv.FLY LT 2x36+1x36+pfisludenstvi
svit.zar.stropni, nasténné (schodité, chodby) BE-360/213
nouzovy modul 6-58W/1hod

modulovy osvétiovaci systém nosny strop.zavésny OMNITRACK 153AL4M
svit.reflektorové posuvné CAST 75W
spinad kolébkovy TANGO-01

spina¢ TANGO-01 do vlhka

spinac kolébkovy TANGO-05

spina¢ kolébkovy TANGO-06

spinad kolébkovy TANGO-07

spina TANGO 5/5A

spina TANGO 5B

ovladac tla¢. 0/1 TANGO

zasuvka TANGO

zdsuvka TANGO se svoditem piepéti
z4suvka TANGO telefonni

zasuvka TANGO STA koncova
svit.zar.stropni, nasténné (socialky) RING P102-16
svit.zafiv.FLY LT 2x58+1x58+pfislusenstvi
svit.zafiv.FLY LT 2x58+track+prisluSenstvi
svit.zafiv.6401 EL 1x58

piisluSenstvi .6401 1/2x58BIA
pfisluSenstvi .6401 1x58

OMNITRACK 251

OMNITRACK 255

OMNITRACK 254

FLY-SD

FLY-AL

FLY-TP

FLY-D14

FLY-FT

FLY-GR

FLY-MS10

FLY-D11

FLY-GM

FLY-G

FLY-SI

CYKY 24x1.5mm2

VCEOQY 75-5.6mm2

210,00 ks
30,00 ks
10,00 ks

5,00 ks

300,00 m

100,00 m
25,00 m
50,00 m
40,00 m

2 500,00 m
2250,00 m

450,00 m

500,00 m

350,00 m
16,00 ks
24,00 ks
11,00 ks

6,00 m
22,00 ks
19,00 ks

1,00 ks

8.00 ks
17,00 ks

2,00 ks

1,00 ks
13,00 ks

4,00 ks

106,00 ks

9,00 ks

7.00 ks

1,00 ks
24,00 ks
20,00 ks

4,00 ks
10,00 ks
10,00 ks
10,00 ks

300m

3,00 m

3,00 m
55,00 ks
17,00 ks
30,00 ks
21,00 ks
19,00 ks
27,00 ks

4,00 ks
12,00 ks
15,00 ks

8,00 ks
10,00 ks
20,00 m
2500 m



[DOM. TELEFON/TEL. USTREDNA ks

El. vratny 4 tlacitka bez sFisky 1
vanicka pro el. vratnika 1
ATU TINA 1/6 1
S¥KFY 10x2x0,5 30
Montaz systému

IDATOVE A TELEFONNI ROZVODY ks
RMA-16-AS4 nastény 19" datovy rozvadée TRITON 1
Montézni sada CONTEG DP-MO-01, 4x Sroub 5
Nexans Essential Patch Panel, 24 port, UTP i
Patch panel telefonni 25x RJ45, UTP, ISDN, 1U 1
RAX-VP-X01-A1, 19"vyvazovaci panel 1U 5x plastova 1
Vyv.hrazd. k patch panelu 1U 1
Patch cord UTP 1,0 m, CAT.5e, RJ45-RJ45, AACS, lit 20
DP-RP-VA, drzéak ACAR napéjeciho panelu do 19" rozv 1
ACAR P5, napéjeci panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s pfe 1
Essential UTP CATSE 0,5MM PVC BOX drét kabel 305
GigaPlus German Style set zas. 2xRJ45 UTP,Cat.5e, 10
Drzak KRONE péasklt H12MM 10 modult 1
Krone Svorkovnice KRONE LSA-PLUS 2/10 rozpojovaci 1
Montaz systému

(EZS ks

Integra KLCD-GR k CA64 a integra zelena
CAB4 Kryt ustiedny+trafo

Integra 64deska Ustfedny 16 zén v.C.
CABA4E expandér 8 zon

MERCURY EL-100

SD-212SP Det kouie opticky s tepl.snim
GS-133 Detektor hoflavych plynu 12V

aku ELNIKA 12V/7.2 Ah

SYKFY 3x2x0,5

Montéaz systému EZS

N = = =



| DODAVKY

MNOZSTVI JEDNOTKA

OCEP rozvadé¢ RO1

OCEP rozvadéé RO2

ovladaci pult MaR pro VZT

sestava pro pfijem STA

datové rozvody

telefonni rozvody a dom. telefon (bez tel. pfistrojl)
rozvody EZS vetné koufovych gidel

1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 sada
1,00

1,00

1,00

| HZS

sekani ryh, prirazy, odvoz suti

Gprava stavajicich rozvodi 2.np
kontrola a revize hromosvodu (oprava)
revize elektro



